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PRO	SPEED
(Ref.	11130020)

Tronçonnage	à	sec	et	à	eau	de	tuile,	brique,	dallage	extérieur,	parp
aing

Usage	intensif

Norme	:	EN13236

Informations	produits	:
Disque	à	segments	spéciaux	frittés
Segments	en	virgule	permettant	des	coupes	droites	et	protégeant	le	centr
e	acier	de	l'usure
Très	bonne	vitesse	de	coupe,	pénétration	et	stabilité	dans	les	matériaux	d
e	construction
Bonne	tenue	dans	les	grandes	coupes	non	débouchantes
Spécial	coupe	tuile
Le	spécialiste	de	la	tuile

Caractéristiques	techniques	:
Hauteur	(cm)	:	0.26
Largeur	(cm)	:	23.00
Longueur	(cm)	:	23.00
Poids	net	(Kg)	:	0.63
Tronçonnage	A	sec	et	à	eau
Pour	machine	Meuleuse
Vitesse	(m/s)	100
Diamètre	(mm)	230
Longueur	de	segments	(mm)	35
Alésage	(mm)	22.23
Vitesse	maxi	(tr/min)	8350
Hauteur	de	segments	(mm)	7.5
Epaisseur	de	segments	(mm)	2.6
Nombre	de	segments	18
Moyeu	Plat
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