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PAD DIAMANTES | pad diamanté

OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

PAD Grl100

(Ref. 11130178)

Polissage de matériaux de décoration et de carreaux de céramique
Usage intensif

Photo et textes non contractuels

Informations produits : Caractéristiques techniques :

Pad diamanté de polissage Hauteur (cm) : 0.40
Travail & sec pour le polissage et faconnage de surfaces planes, arrondies Largeur (cm) : 10.00
ou en biseau Longueur (cm) : 10.00
En résine avec grains de diamant incorporés avec fixation auto-agrippant Poids net (Kg) : 0.03

S'utili | : le bl D.100 , d Pour machine Meuleuse
utilise sur meuleuse portative avec le plateau D. auto-agrippant ada i o (mm) 100

pté Vitesse maxi (tr/min) 2800 & 4000
Pour les matériaux de décoration tels que céramique, gres, faience, matér Moyeu Plat
iaux, marbre, granit. Grain 100

Composition du produit Résine diamantée
Alésage (mm) 15

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16


https://sidamo.com/fr/gammes-produits/outils-diamantes/pad-diamantes

