OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

S ’DA M 0 FICHE PRODUIT | Mise a jour le : 22/7/2025
it SYSTEME AUTO-NIVELANT | Kit pour croisillons auto-nivelants

Joint de 1 mm

(Ref. 11255321)

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints
réguliers entre les carreaux

Usage régulier

Photo et textes non contractuels

Informations produits : Caractéristiques techniques :

boite de 150 cales, 150 croisillons auto-nivelants joints 1 mm et une pince Hauteur (cm) : 13.00
Systéme auto-nivelant pour carreaux de 3 a 12 mm d'épaisseur Largeur (cm) : 24.50
Pour joints de carrelage de 1 mm Longueur (cm) : 40.50
. . . Poids net (Kg) : 1.70
Pour réaliser un carrelage parfaitement de niveau N s
Idéal | d df t Format Boite de 300 pieces
eal pouries Farreauxl e gr‘an orma ) . ) Dimensions (mm) Boite 125 x 240 x 400
Cales avec stries de préhension pour une meilleure prise en main Application Joints étroits
Cales avec forme incurvée a l'arriére épouser la forme du pouce en serrag  Epaisseur carreaux (mm) 3 a 12
e ala main Joint (mm) 1
Cales avec sabot arriére pour protéger le carreau des frottements de la pi
nce

Fabrication locale département 41
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