S ’DA M 0 FICHE PRODUIT | Mise a jour le : 18/11/2025
—l SYSTEME AUTO-N|VELANT | Croisillons auto-nivelants

OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

! Joint de 1,5 mm

(Ref. 11255329)

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints
réguliers entre les carreaux
Usage régulier

Photo et textes non contractuels

Informations produits : Caractéristiques techniques :

Carton de 5000 croisillons auto-nivelants joints 1,5 mm Hauteur (cm) : 40.00
Croisillons pour systéme auto-nivelant pour carreaux de 3 & 12 mm d'épai Largeur (cm) : 40.00
sseur Longueur (cm) : 79.00
Poids net (Kg) : 11.80
Pour joints de carrelage de 1,5 mm o N
p sali | rfait t de ni Format Carton de 5000 pieces
O}Jr réaliser un carrelage parfaitement de niveau Application Joints étroits
Idéal pour les carreaux de grand format Dimensions d'une unité L x I x h (mm) 35 x 31 x 40.8
A utiliser avec les cales auto-nivelantes Epaisseur carreaux (mm) 3 & 12

Fabrication locale département 41 Joint (mm) 1.5
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