
Photo	et	textes	non	contractuels

AF	13
(Ref.	20113200)

Afftage	de	forets	hélicoïdaux	HSS
Usage	intensif

Garantie	:		 		

Informations	produits	:
Grande	précision	d'usinage	et	facilité	d'utilisation	sans	formation	préalabl
e
Équipés	d'une	meule	d'affûtage	CBN
Interrupteur	équipé	d'une	bobine	à	manque	de	tension
Poignée	de	transport
Affûtage	de	l'angle	de	pointe
Amincissement	de	l'âme	et	correction	de	lèvre
Affûtage	en	croix

Livré	avec	pinces	type	ER20	/	ER40	dans	rangement,	clés	six	pans

Caractéristiques	techniques	:
Hauteur	(cm)	:	16.00
Largeur	(cm)	:	14.00
Longueur	(cm)	:	28.00
Poids	net	(Kg)	:	8.07
Puissance	(W)	180
Alimentation	(V)	230	V	mono
Vitesse	de	broche	(tr/min)	5300
Capacité	d'affûtage	(mm)	Ø	3	à	13
Angle	d'affûtage	(°)	95	à	135
Nombre	de	pinces	11
Diamètre	des	pinces	incluses	(mm)	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13
Type	pinces	ER	20
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