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KW
(Ref.	290143)

Tronçonnage	de	tous	types	de	panneaux.	Panneaux	plaqués	de
bois	précieux,	stratifiés,	contreplaqués,	mélaminés,	agglomérés
Usage	intensif

Norme	:	EN847-1

Informations	produits	:
Lame	carbure	pour	une	coupe	nette	en	long	et	la	mise	à	format
Matériaux
Tous	types	de	panneaux.	Panneaux	plaqués	de	bois	précieux,	stratifiés,	co
ntreplaqués,	mélaminés,	agglomérés	d'une	hauteur	de	30	mm	maximum

Caractéristiques	techniques	:
Hauteur	(cm)	:	0.30
Largeur	(cm)	:	31.50
Longueur	(cm)	:	31.50
Poids	net	(Kg)	:	1.25
Pour	machine	machine	stationnaire
Diamètre	(mm)	315
Epaisseur	de	dent	(mm)	3,2
Alésage	(mm)	30
Nombre	de	dents	72
Denture	Denture	alternée	positive
Vitesse	max	(tr/min)	6000
Trous	d'ergot	2/7/42	/	2/9,5/46,5	/	2/9/46	/	2/10/60
Coupes	Finition
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LAMES	DE	SCIE	CIRCULAIRE	|	Lame	de	scie	circulaire	carbure
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