
Photo	et	textes	non	contractuels

A	80
(Ref.	10401069)

Polissage,	ébavurage,	décalaminage,	dérouillage,	décapage	d'acier

Usage	intensif

Norme	:	EN13743

Informations	produits	:
Constituées	de	lamelles	de	toile	abrasive	disposées	en	éventail	autour	d'u
ne	roue
Munies	d'une	tige	de	6	mm	permettant	la	fixation	sur	perceuse	électrique	
ou	meuleuse	pneumatique
Pour	tous	travaux	sur	petites	surfaces,	difficilement	accessibles,	et	contou
rs	de	pièces	complexes
Polissage,	ébavurage,	décalaminage,	dérouillage,	décapage
Ponçage	régulier	et	uniforme	jusqu'à	usure	complète	des	lamelles

Caractéristiques	techniques	:
Hauteur	(cm)	:	3.00
Largeur	(cm)	:	6.00
Longueur	(cm)	:	7.50
Poids	net	(Kg)	:	0.09
Pour	machine	Meuleuse	pneumatique,	perceuse
Diamètre	D	(mm)	60
Epaisseur	(mm)	30
Vitesse	max	(tr/min)	12	700
Vitesse	(m/s)	40
Composition	du	produit	Corindon
Grain	80
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