
Photo	et	textes	non	contractuels

VV	130
(Ref.	21255080)

Pour	répartir	la	colle	sous	le	carrelage	par	action	de	vibration
Usage	régulier

Norme	:	UN	3481	-	classe	9
Garantie	:		 		

Informations	produits	:
Batte	ventouse	électrique	sur	batterie	pour	faire	vibrer	les	carreaux
Pour	répartir	uniformément	la	colle	sous	le	carrelage	et	faciliter	l'éliminati
on	des	bulles	d'air
Particulièrement	adaptée	pour	les	carreaux	grands	formats	supérieurs	à	3
000	x	1000	mm
Adhésion	rapide	de	la	ventouse	sur	les	surfaces	lisses	et	non	poreuses
Ventouse	diamètre	130	mm,	capacité	de	levage	35	kg
Variation	de	vitesse	intégrée	à	l'interrupteur	de	0	à	10000	battements	par
minutes
Equipée	d'un	niveau	à	bulle	et	d'un	éclairage	LED
Poignée	Bi-matière	résistante

Livrée	avec	:
-	mallette	de	transport
-	2	batteries	de	2	Ah
-	chargeur	2	A

Caractéristiques	techniques	:
Hauteur	(cm)	:	14.50
Largeur	(cm)	:	14.50
Longueur	(cm)	:	33.00
Poids	net	(Kg)	:	2.20
Capacité	(kg)	35
Alimentation	(V)	sur	batterie
Batterie	(V)	20
Batterie	(Ah)	2
Type	batterie	Li-ion
Chargeur	2A
Diamètre	(mm)	130
Fréquence	de	vibration	(rpm)	0	à	10000
Niveau	sonore	(dBA)	85

FICHE	PRODUIT	|	Mise	à	jour	le	:	22/7/2025
POSE	DES	CARREAUX	|	Batte	ventouse	vibrante	D.130	mm	capacité	35	kg
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